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UP Vodérady — Gplné znéni po vydani zmény &. 3 textova cast

1. Textova ¢ast izemniho planu:

a) vymezeni zastavéného vuzemi

vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, verejna
infrastruktura

Zastavéné Uzemi je Zménou ¢. 3 aktualizovano kdatu 13. 4. 2021. Hranice
zastavéného uzemi je patrnd z grafické ¢asti dokumentace (vykres zakladniho ¢lenéni,

hlavni vykres).

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

vykres B2. Hlavni vykres (a., b., c.)
b.1. koncepce rozvoje izemi obce

V ramci néstroji izemniho planu jsou navrzena nésledujici koncepéni opatfeni, ktera
vytvateji podminky pro udrZitelny rozvoj izemi:

e piiznivé Zivotni prostiedi - environmentalni pilii udrZitelného rozvoje

navrZena koncepce NavrZena opatieni

- COV a kanalizace:

Vodérady, Vojenice, Uhiinovice

- biologicka nadrz a kanalizace:

Jezkovice, Nova Ves, Vyhnanice

- trafostanice véetné vedeni VN :

- rozsiteni distribuce elektrické energie Vod¢érady, Vojenice, Jezkovice,
Nova Ves, Uhfinovice

- plochy bydleni s hospodaienim
(index Bh) - rodinné farmy:
Vojenice, Nova Ves, Uhiinovice

- plochy zatravnéni a zalesnéni
(index T, L)

- liniova zelen

- sidelni zelen

- vetejny park ve Vodéradech
(index Pz)

- systém odkanalizovani Gizemi

- podminky pro decentralizaci zeméd¢lské
vyroby

- roz8ifeni krajinné a sidelni zelené

- izemni systém ekologické stability - biokoridory a biocentra

o hospoddisky rozvoj - ekonomicky pilii udrZitelného rozvoje

navrZena koncepce nNavrZena opatreni
- plochy pro vyrobu a skladovani
i o . (index Vs)
: lﬁ;)_(;ii)éa podnikéani a ekonomickych - plochy pro sluzby obganského
J ; vybaveni index (OV)

- zvyS$eni poctu pracovnich mist v uzemi . M
- regulativné umoznéno

hospodareni, femesla a sluzby v
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plochéach bydleni venkovského
typu a bydleni s hospodaienim
(index Br a Bh)
- zvySeni poctu ekonomicky aktivniho - plochy pro ¢isté bydleni pro
obyvatelstva ptiliv mladych rodin (index Bb)

o soudrinost spolecenstvi obyvatel tizemi - socidlni pilii udrZitelného rozvoje

navrZena Kkoncepce navrZena opatreni

- plochy pro finan¢né Gispornou
soustfedénou vystavbu

- podminky pro pfiliv mladych rodin s détmi rodinnych domu a vystavbu
bytl pro socialn¢ slabsi skupiny
obyvatel (index Bb)

- plochy bydleni ¢istého (index
Bb)

- plochy bydleni venkovského
typu s moznosti podnikani,
remeslnych sluzeb, drobného
hospodafteni a rekreacniho
bydleni (index Br)

- plochy bydleni se
zemé&délskym hospodafenim -
rodinné farmy (index Bh)

- plochy bydleni rekrea¢niho
(index Rb)

- plochy obc¢anského vybaveni
(index Ov)

- plochy vetejnych prostranstvi
(index Pv)

- vefejny park Vodérady (index
Pz)

- vefejné prospesné stavby
komunikaci

- vetfejné prospésna stavba

- doplnéni dopravni a technické infrastruktury | chodniku

- vetejné prospésné stavby
Cistiren odpadnich vod a
biologickych nadrzi

- podminky pro snizeni migrace obyvatelstva
formou strukturované nabidky ploch pro
bydleni

- rozsiteni sluzeb obcanského vybaveni,
rekreace,
relaxace a setkavani obyvatel

ZALUDA, projektova kancelaF 3



UP Vodérady — Gplné znéni po vydani zmény &. 3 textova cast

b.2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi

Uzemnim planem jsou navrzeny k ochrané€ a rozvoji nasledujici hodnoty Gizemi:

e vyznamny strom - navrh ochrany

javor Klen (Acer pseudoplatanus)
v severni Casti zastavéného uzemi Nova Ves, u ¢p. 32;
vyska 25 m, praimér kmene 70 cm, pramér koruny 20 m

e archeologické dédictvi - navrh ochrany archeologické lokality

popis uzemi

archeologicka lokalita Uhfinovice - Radostovice

Uzemi byvalé stiedovéké tvrze Radostovice s prokazanymi nalezy ¢asné
novovekeho osidleni, ulozenymi ve svrchni skryvee zeminy. Predpokladem je
zachyceni nalezt i v niz8ich vrstvach pudy v prostoru celé lokality - pozemku
p.¢. 337/1 a 337/3.

omezeni 7mén v uzemi

- v lokalité nebudou provadény zadné zemni zasahy
- lokalita nebude intenzivné zemédélsky obhospodafovana

e Urbanisticky hodnotné izemi - navrh ochrany

popis uzemi

1. urbanisticky hodnotné izemi Vodérady

Terénni ostroh kolem kostela sv. Petra a Pavla s urbanistickou strukturou ptivodni
historické parcelace a zastavby v bezprostiednim okoli; ve vymezeném tuzemi se
nachazeji historicko kulturni pamatky.

omezeni 7mén v uzemi

- bude zachovana stavajici parcelace pozemku

- nové¢ stavby pro bydleni mohou byt umistény pouze na pozemcich p.¢.: 53/1, 54,
56/1, 70/2, 77 a 79; padorys novych staveb bude obdéInikovy, o plose do 100 m?

- ostatni stavby mohou byt realizovany pouze ve stavajicich zastavénych plochach
staveb dle mapy KN

- stavby objekti nebudou prevySovat vyskovou hladinu okolni zastavby

popis uzemi

2. urbanisticky hodnotné uizemi Vojenice

Struktura obce se dvéma centry ve dvou vyskovych trovnich propojenych
soubéZnymi komunikacemi. V horni ¢asti kaple PovySeni Svatého Ktize, v dolni
casti sousosi kalvarie. V tizemi je n€kolik staveb lidové architektury.

omezgeni zmén v uzemi

- nové stavby nebudou prevySovat vyskovou hladinu okolni zastavby

- architektura novych staveb bude odpovidat krajinnému razu tzemi

- vzrostlé stromy v tizemi jsou soucasti jeho krajinného razu; v piipadé
povoleného
odstranéni vzrostlého stromu bude provedena nidhradni vysadba
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popis uzemi

3. urbanisticky hodnotné izemi Nova Ves

Centrum obce se tfemi vodnimi plochami a ptivodni strukturou zastavby v
bezprostfednim okoli; ve vymezeném izemi se nachazi kaple Panny Marie.

omezeni 7mén v uzemi

- bude zachovana stavajici parcelace pozemku

dle mapy KN
- stavby objekt nebudou pievysovat vyskovou hladinu okolni zastavby

- nové stavby pro bydleni nebudou piekracovat stavajici ptidorysné stopy staveb

popis uzemi

4. urbanisticky hodnotné izemi Vvhnanice

pozemki a staveb. V tizemi je kaple Panny Marie Karmelské.

Plvodni historické uzemi obce S charakteristickym okruznim uspotfadanim

omezeni 7mén v uzemi

- bude zachovana stavajici parcelace pozemku

- nové stavby budou obdélnikového ptidorysu

- nové stavby dodrzi okruzni uspotfadani staveb v izemi,
zpravidla Stitovou sténou do vetejného prostranstvi
nebo hlavniho vetejného komunikaéniho prostoru

- nové¢ stavby objektli nebudou prevysSovat vyskovou
hladinu okolni zastavby

popis uzemi

5. urbanisticky hodnotné izemi Uhfinovice

V uzemi je kaple sv. Jana Nepomuckého.

Uzemi byvalé sttedovéké tvrze nad obci s bezprostfednim okolim pod tvrzi.

omezeni 7mén v uzemi

byvalé tvrze pohledové zastinily

- v Casti zastavitelné plochy Br32, kterd lezi ve vymezeném hodnotném tzemi,
nebudou umistovany stavby, které by ve sméru od silnice 11/320 dominantu

c) urbanisticka koncepce, vcéetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch

s rozdilnym zpusobem vyuZiti, vvmezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby

a systému sidelni zelené

vkres B2. Hlavni vykres - a. urbanistickad koncepce, usporadani krajiny, verejna
infrastruktura

c.1. urbanisticka koncepce

Cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvofeni podminek pro udrzitelny rozvoj

uzemi a ochrana a rozvoj vSech jeho hodnot.

Tohoto cile bude dosazeno respektovanim nasledujicich zasad urbanistické koncepce:

1. Ve volné krajiné nebudou provadény zasahy, které by zamezily realizaci

navrzeného uzemniho systému ekologické stability.

2. Postupné bude realizovdno systematické odkanalizovani uzemi; ptfednostné¢ bude
realizovano C¢isténi odpadnich vod ve Vodéradech a Vojenicich, a to formou
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vystavby kanalizacnich sbéraci a Cistiren odpadnich vod, vcetné piistupovych

komunikaci k témto Cistirnam.

3. V souladu se stanovenymi podminkami vyuziti zastavitelnych ploch bude pro
vybrané zastavitelné plochy bydleni ¢isté¢ho (index Bb) a bydleni venkovského typu
(index Br) pfed povolovanim jednotlivych staveb stanoven zplsob dopravni
a technické infrastruktury celé ptislusné zastavitelné plochy.

4. Stavby a zafizeni obcanského vybaveni a sluzeb budou pfednostné umistovany

Vv piislusnych plochach na katastralnim tizemi Vodeérad.

5. Pfi povolovani staveb ve vymezenych urbanisticky hodnotnych uzemich budou
respektovana navrzena omezeni zmén v téchto uzemich.

c.2. vymezeni zastavitelnych ploch

Vymezené¢ zastavitelné plochy jsou vyznaceny ve vykresu Bl. Zakladni ¢lenéni izemi
a B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, uspofadani krajiny, vefejna

infrastruktura.

Zastavitelné plochy jsou:

plochy bydleni ¢istého - index Bb

plochy bydleni venkovského typu - index Br
plochy bydleni s hospodatfenim - index Bh
plochy rekreace - index Rb

plochy obc¢anského vybaveni - index Ov
plochy vefejnych prostranstvi - index Pv
plochy vyroby a skladovani - index Vs
plochy technické infrastruktury - index Ti

Manipulacni plochy)

plochy komunikaci - index k (v ramci plochy dopravni infrastruktury - komunikace,

e plocha chodniku - index ch (v ramci plochy dopravni infrastruktury - komunikace,

manipulacni plochy)

oznaceni e podminky
plochy TS LBy vyuziti

tzemni
studie

regulacni
plan

zasady
etapizace

k.u. Vodérady u Rychnova n. KnézZnou

Pted povolovanim jednotlivych
staveb bude stanoven zpiisob
dopravni a technické
infrastruktury pro celou plochu.
V silni¢nim ochranném pasmu
Bbl bydleni ¢ist¢ | nebudou umistovany stavby
pro bydleni.

Budou respektovany podminky
- ochranného pasma lesa

- ochranného pasma plynovodu

STL
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V silni¢nim ochranném pasmu
a ochranném pasmu
energetického zatizeni
Bb2 bydleni ¢ist¢ | nebudou umistovany stavby -
pro bydleni.
Budou respektovany podminky
- ochranného pésma lesa
V silni¢nim ochranném pasmu
nebudou umist'ovany stavby
Bb3 bydleni Cisté | pro bydleni. -
Budou respektovany podminky
- ochranného pasma lesa
Bb4 bydleni Cisté - -
Pted povolovanim jednotlivych
staveb bude stanoven zpiisob
dopravni a technické
infrastruktury pro celou plochu.
BbS bydleni isté V silni¢nim (’)chrafmém pasmu i
nebudou umistovany stavby
pro bydleni.
Budou respektovany podminky
- OP telekomunikacniho
kabelu
, Budou respektovany podminky
Bri Ver?lzl(;i&:llzlého - ochranného pasma lesa ‘ i
typu - ochranného pasma vetejného
pohiebisté
, Budou respektovany podminky
B2 Ver?lzl(;j&:ﬁlého - ochranného pasma lesa ‘ i
typu - ochranného pasma vetejného
pohiebisté
Budou respektovany podminky
bydleni - ochranného pasma lesa
Br3 venkovského | - ochranného pasma plynovodu -
typu STL
- sesuvného Uizemi
bydlen Budou respektovany podminky
Br4 venkovského |- ochrapného pasma vefejného i
typu pohiebisté
- sesuvného tizemi
bydleni Budou respektovany podminky
Br5 venkovského | - archeologické lokality -
typu - ochranného pésma lesa
Br6 verlljlz](?\iﬂclého Budou res,pektorvény podminky i
typu - ochranného pasma lesa
bydleni
Br7 venkovského - -
typu
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Br8 ver?lzl:\il?clého Budou res’pektorvény podminky i
- ochranného pasma lesa
typu
V silni¢nim ochranném pasmu
bydleni nebudou umist'ovany stavby
Br9 venkovského | pro bydleni. -
typu Budou respektovany podminky
- ochranného pasma lesa
bydleni
Br33 venkovského - -
typu
obcanské Budou respektovany podminky
Ovl ; . . -
vybaveni - ochranného pésma lesa
Budou respektovany podminky
obCanské - ochranného pasma lesa
Ov2 . . . . -
vybaveni - ochranného pasma vetejného
pohfebisté
Budou respektovany podminky
- ochranného pasma lesa
viroba a - se,suvného }izgmi,
Vs2 skladovani - pasma hygienické ochrany 2b -
zdroje vod
- CHOPAYV Vychodoceska
kiida
. Cistirna
e odpadnich vod ) )
kil komunikace - -
k2 komunikace - -
chl chodnik - -
k.u Vojenice
Pted povolovanim jednotlivych
. «. ., | staveb bude stanoven zpiisob
EiE bydleni Cist¢ dopravni a technické » )
infrastruktury pro celou plochu.
Pted povolovanim jednotlivych
staveb bude stanoven zpiisob
dopravni a technické
Bb7 bydleni ¢isté | infrastruktury pro celou plochu. -
V silniénim ochranném pasmu
nebudou umist'ovany stavby
pro bydleni.
bydleni Bud Ktové dmink
Br10 venkovského udou respestovatly poctiinky -
- sesuvného tizemi
typu
Bri1 bydleni Budou respektovany podminky i
venkovského | - archeologické lokality
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typu - sesuvného izemi
bydleni
Bri2 venkovského - -
typu
bydleni Budou respektovany podminky
Bril3 venkovského | - OP telekomunikac¢niho -
typu kabelu
bydleni
Bri4 venkovského - -
typu
bydleni
Bri5 venkovského - -
typu
Ve vzdalenosti 30 m od
bydleni hranice sousedici plochy
Brl6 venkovského | vyroby a skladovani nebudou -
typu umist'ovany stavby pro
bydleni.
Bh1 bydlervli s i i
hospodafenim
. Cistirna
Uiz odpadnich vod i i
k3 komunikace - -
k.u. Novd Ves u Vodérad
Bb8 bydleni Cisté - -
V silni¢nim ochranném pasmu
bydlen nebudou ul}list’ovény stavby
Br17 venkovského | PF° bydleni. , . -
typu Budou respektoyanvy Podmmky
- OP telekomunika¢niho
kabelu
bydleni V ochranném pasmu
Bri8 venkovského | energetického zafizeni nebudou -
typu umist'ovany stavby pro bydleni.
Pied povolovanim jednotlivych
staveb bude stanoven zpiisob
bydleni dopravni a technické
Bri9 venkovského | infrastruktury pro celou plochu. -
typu V ochranném pasmu
energetického zatizeni nebudou
umist'ovany stavby pro bydleni.
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Ve vzdalenosti 30 m od
hranice sousedici plochy
bydleni vyroby a skladovani nebudou
Br20 venkovského umistovany stavby pro i
Vo bydleni.
yp Budou respektovany podminky
- OP telekomunikacniho
kabelu
V silni¢nim ochranném pasmu
bydlen nebudou umistovany stavby
Br21 venkovského | Pr0 bydleni. . , -
Vo Budou respektovany podminky
yp - OP telekomunikac¢niho
kabelu
bydleni Budou respektovany podminky
Br22 venkovského | - OP telekomunikac¢niho -
typu kabelu
V ochranném pasmu
bvdleni energetického zatizeni nebudou
Br25 VenIZOVského umist'ovany stavby pro bydleni. i
Vo Budou respektovany podminky
yp - ochranného pasma plynovodu
STL
Ti3 blol?glgka i i
nadrz
k4 komunikace - -
k5 komunikace - -
k6 komunikace - -
k.u Vyhnanice u Vodérad
Br26 Ver?lzl(?\iﬁ:ého Budou respektovany podminky )
typu - ochranného pasma lesa
bydleni
Br28 venkovského - -
typu
biologicka
Ti4 nadrz - -
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10



UP Vodérady — Gplné znéni po vydani zmény &. 3

textova Cast

k.u. JeZkovice
V silni¢nim ochranném pasmu
nebudou umistovany stavby
pro bydleni.
Bb9 | bydleniise | . ochranném pésmu : :
energetického zatizeni nebudou
umist’ovany stavby pro bydleni.
Budou respektovany podminky
- archeologické lokality
Bb15 bydlen Gisté Zpracgwéni uzemni Studie jako ano i
podminka pro rozhodovani
bydleni Budou respektovany podminky
Br29 venkovského | - ochranného pasma plynovodu - -
typu STL
bydleni Budou respektovany podminky
Br30 venkovského | - ochranného pasma plynovodu - -
typu STL
PVl vetejné Budou respektovany podminky i i
prostranstvi | - archeologické lokality
k.u Uhrinovice u Vodérad
Bb12 bydleni Cisté - - -
Bb13 bydleni Cisté - - -
V silni¢nim ochranném pasmu
nebudou umistovany stavby
pro bydleni.
Bb14 bydleni ¢ist¢ | Budou respektovany podminky - -
- sesuvného tizemi
- ochranného pasma
telekomunikaéniho kabelu
bydleni
Br31 venkovského -
typu
V silni¢nim ochranném pasmu
nebudou umistovany stavby
bydleni pro bydleni.
Br32 venkovského | Budou respektovany podminky
typu - urbanisticky hodnotného
uzemi
- sesuvného tizemi

ZALUDA, projektova kancelaF
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V silni¢nim ochranném pasmu
nebudou umist'ovany stavby
pro bydleni.
bydleni s Budou respektovany podminky
Bh2 . . . - - -
hospodafenim | - ochranného pasma plynovodu
STL
- ochranného pasma
telekomunika¢niho kabelu
Rb2 rekreace - - - -
Ti5 biol?gi?ké i i i i
nadrz
- Cistirna
Ul odpadnich vod ) ) ) )
k8 komunikace - - - -

c.3. vymezeni ploch prestavby

oznfflée 5iti ploch podminky uzemni regulacni| zasady
pI(;l(:hy vyuziti plochy vyuziti studie| plan | etapizace
k.u. Vodérady u Rychnova nad KnézZnou
bydleni
Br-P1 venkovského - - - -
typu
oznace , c - o ;
Y T pllostsy pOdeI‘ll’(y izemni regu!acnl zas_ady
olochy vyuziti studie| plan | etapizace
k.u. JezZkovice
bydleni
Bh-P2 | venkovského - - - -
typu
bydleni
Br-P3 venkovského - - - -
typu

c.4. vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelen¢ je vymezen zakresem ploch sidelni zelené ve vykresu B2.
Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, uspotfadani krajiny, vetejna infrastruktura.

Stavajici plochy sidelni zelen€ jsou ponechany, nové navrzena je plocha sidelni zelené¢
- park ve Vodéradech o rozloze cca 0,70 ha (index Pz1).

ZALUDA, projektova kancelaF
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d) koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vvmezeni

ploch a koridora pro verejnou infrastrukturu, véetné podminek pro jeji vvuziti

Vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, verejna
infrastruktura
vykres B2. Hlavni vykres - b. technicka infrastruktura

d.1. dopravni infrastruktura

d.1.1. silnice a dopravni vybaveni

Nejsou navrzeny zmeény ve stavajici silni¢ni siti.

V izemi neni navrhovano zadné dopravni vybaveni.

Dopravni pfipojeni vymezenych zastavitelnych ploch navazujicich na pozemky
silnic bude provedeno ze stavajicich odboceni nebo nize uvedenymi nové
navrzenymi komunikacemi.

d.1.2. komunikace, manipula¢ni plochy, parkovaci plochy

Ve vykresu B2. Hlavni vykres - a. urbanistickd koncepce, uspotadani krajiny,
vetejna infrastruktura jsou vyzna€eny ndsledujici nové navrZzené komunikace
(index k), které jsou soucasné¢ vymezeny jako vefejné prosp&$né stavby v

uzemi.

oznaceni

ucel

parametry

dopravni navaznost

dopravni ptipojeni

S. dopravni plochy

- pfipojeni na silnici I11/3201
- bude vyuzito stavajicich

a Br22 v Nové Vsi

6,5m

k1l ]zastavitelnych ploch Bbl 6.5m siezdii a stavajici polni
a Bb2 ve Vodéradech Kkomunikace
K2 ggs;;;lé Ef;ﬁgl ent S. dopravni plochy - prodlouzeni stavajici
odpadnich vod \};0 dérady 6,5m verejné komunikace
dopravni ptipojeni y , Y (o
.o g s §. dopravni plochy - nov¢ pripojeni na stavajici
e jonice |65 icelovou komunikaci
dopravni ptipojeni y , i pfipoje_n i na vefejnou
ka  |zastavitelné plochy Br19 8. dopravni plochy komunikaci
v Nové Vsi 6,5m - bude vyuzito stavajici
polni komunikace
dopravni pfipojeni y , i pfipoje_n i na vefejnou
ks  |zastavitelné plochy Br19 8. dopravni plochy komunikaci
a4 Bb& v Nové Vsi 6,5m - bude vyuZito stavajici
polni komunikace
dopravni piipoieni - pfipojeni na silnici 111/3202
K6 Zasl?[avi telﬁé 1131 (J) chy Br21 S. dopravni plochy - bude vyuzito stidvajiciho

sjezdu a stavajici polni
komunikace
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K7-r

vyhledové dopravni
ptipojeni plochy izemni
rezervy bydleni Br23-r a
Br24-r v Nové Vsi

S. dopravni plochy
6,5m

- vyhledové nové kolmé
pfipojeni na silnici 111/3207

k8

dopravni pfipojeni
zastavitelné plochy Bb12
v Uhtinovicich

§. dopravni plochy
6,5m

- pfipojeni na vetfejnou
komunikaci

- bude vyuzito stavajici
ucelové komunikace

Nejsou navrzeny nové manipulaéni a parkovaci plochy. Parkovaci plochy a
odstavna stani jsou regulativné umoznéna v ramci ploch s rozdilnym zptisobem

vyuZziti.

GaraZovani vozidel bude feSeno v samostatnych nebo vestavénych garazich na

vlastnich pozemcich.

d.1.3. pési a cyklisticka doprava

Je navrzena vetejné prospés$na stavba chodniku ve Vodéradech (index chl).
Trasa chodniku v délce cca 440 m je vyznacCena ve vykresu B2. Hlavni

vykres - a. urbanistickd koncepce,

infrastruktura.

d.1.4. hromadna doprava

Nejsou navrhovany zadné zmény v systému hromadné dopravy obyvatel.

d.2. technicka infrastruktura

d.2.1. zasobovani pitnou vodou

uspofadani krajiny, vefejna

vykres B2. Hlavni vykres - b. technicka infrastruktura - vodovod a kanalizace

Koncepcné je navrzeno propojeni a prodlouzeni stavajicich vodovodnich fada
k navrzenym zastavitelnym plocham.

Ve vykresu B2. Hlavni vykres - b. technicka infrastruktura - vodovod a
kanalizace je vyznaCena vyhledové zvazovana nadmistni trasa propojeni
skupinového vodovodu Diizna a skupinového vodovodu Dobruska
samostatnym zasobovacim fadem DN 100 (index v7) pfes feSené Uzemi
smérem od obce Houdkovice. Pied obci Houdkovice by byla vybudovana ATS
stanice, ktera by zajistila transport vody do vodojemu Vojenice (VDJ 170 m®).

vod2

zastavitelné plose Br6 ve
Vodéradech

délka cca 115
m

oznaceni ucel parametry navaznost
vodovodni fad pro zastavitelnou DN 90
vodl [plochu Ovl a Bb3 ve délka cca 160 |- vodovodni fad DN 160
Vodéradech m
prodlouzeni vodovodniho fadu k DN 90

- vodovodni fad DN 100
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propojeni vodovodniho fadu ve DN 90
vod3 | Vojenicich, zastavitelné plochy | délka cca 450 |- vodovodni fad DN 60
Bril, Br12, Br13 m
vodovodni fad pro zastavitelné DN 90
vod4 |plochy Bb6 a Brl4 ve délka cca 210 |- vodovodni fad DN 125
Vojenicich m
propojeni vodovodniho fadu v DN 90 -
vod5 |Nové Vsi, zastavitelné plochy délka cca 230 | \[/)(|)\(|1T(1)(())dm fad DN 125,
Br19, Bb8 m
prodlouzeni vodovodniho tadu k DN 90
vod6 |zastavitelné plose Bh2 v deélka cca 170 |- vodovodni fad DN 80
Uhtinovicich m
vodovodni fad nadmistniho
vyznamu, vyhledova koncepce - vodojem Vojenice,
oL propojeni SV Dfizna DN 100 vodovodni fad Houdkovice
a SV Dobruska

Podminky pro zasobovani pitnou vodou novych staveb

Nové stavby budou piipojeny na vefejnou vodovodni sit’.

d.2.2. ¢isténi odpadnich vod

vykres B2. Hlavni vykres - b. technicka infrastruktura - vodovod a kanalizace

Koncepcné je navrzen systém odkanalizovani uzemi pro jednotliva sidla v
reSeném Uzemi:

systém odkanalizovani Vodérady

V nejnizsi ¢asti obce v blizkosti vodotece je navrzena plocha (index Til) pro
stavbu malé Cistirny odpadnich vod o kapacité¢ max. 400 EO. Pro navrzenou
kanaliza¢ni sit’ budou vyuzity stavajici kanaliza¢ni stoky, které budou doplnény
Popis:  stokami novymi. V horni ¢asti obce ve sméru od Uhfinovic bude zrusena
stavajici stoka, ktera odvadi odpadni vody do vodoteée Chobot. Uzemi bude
pfipojeno novou kanaliza¢ni stokou (index kan4) do navrzeného systému

odkanalizovani.
oznaceni ucel parametry
Til | mala ¢istirna odpadnich vod max. 400 EO
kanl | kanaliza¢ni sbéra¢ pro zapadni a jizni ¢ast obce DN 300, délka cca 520 m

kanaliza¢ni stoka pro ¢ast zastavitelné plochy Br3

kan2 , . : o
a vychodni okraj zastavéného Gizemi

DN 200, délka cca 80 m

kanaliza¢ni stoka pro severni okraj zastavéného

I uzemi a zastavitelné plochy Brl, Ovl a Br2

DN 200, délka cca 265 m

kanaliza¢ni stoka pro zastavitelnou plochu Br7,

kan4 ] « 1 ,
Br8, Br9 a okolni zastavéné tizemi

DN 200, délka cca 310 m
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Kans kanah’zacm stvok,a pro z,astawtelnou plochu BbS5 a DN 300, délka cca 165 m
okolni zastavéné uzemi

Kané Ié%nsahzacm stoka pro zastavitelnou plochu Ovla DN 300, délka cca 85 m
kanaliza¢ni stoka pro zastavitelnou plochu Bb1, .

S Bb2 a okolni zastavéné uzemi (bytové domy) DN 300, délka cca 205 m

systém odkanalizovani Vojenice

V nejnizsi ¢asti obce v blizkosti Vojenického potoka je navrzena plocha (index
Ti2) pro stavbu malé ¢istirny odpadnich vod o kapacité max. 150 EO. Pro
Popis:  navrzenou kanalizaéni sit’ bude vyuzita patefni stavajici kanaliza¢ni stoka. Jeji
vyusténi do vodni nadrze v dolni ¢asti obce bude zaslepeno. Stoka bude k
systému odkanalizovani pfipojena stokou s oznacenim kan8.
oznaceni ucel parametry

Ti2 | mala Cistirna odpadnich vod max. 150 EO

hlavni kanaliza¢ni sbéra¢ a kanaliza¢ni stoky pro

Kang | _ stavitelné plochy Bh1, Brl0, Brl 1 DN 300, délka cca 430 m
kanaliza¢ni stoka pro horni severni ¢ast obce a .

Kand | _ stavitelné plochy Bb7, Br12, Brl3 a Bri6 DN 200, delica cca 450 m

kan10 kanalizacni stoka pro horni jizni ¢ast obce a DN 300, délka cca 290 m

zastavitelné plochy Bb6 a Br14

systém odkanalizovani Nova Ves

Je navrzeno doplnéni stavajici jednotné stokové sité o nové kanaliza¢ni stoky a
Popis:  centralni zatsténi do navrzené biologické nadrze (index Ti3), ve které budou

piredc¢isténé odpadni vody z jednotlivych nemovitosti dale docistovany.
oznaceni ucel parametry

plocha cca 0,15 ha/ 150 EO
v¢etné manipulac¢nich ploch

Ti3 | biologicka docistovaci nadrz u vodotece

kanll | prodlouzeni kanaliza¢ni stoky DN 300, délka cca 150 m

kanl? lé&;tjl;hzacm stoka pro zastavitelné plochy Brl8 a DN 200, délka cca 180 m

kanl3 kanaliza¢ni stoka pro ¢ast zastavitelné plochy DN 200, délka cca 60 m
Brl9 a Bb8

kanl4 léz;;;hzacm stoka pro zastavitelné plochy Br21 a DN 200, délka cca 80 m

kan21 kanaliza¢ni stoka pro odloucenou ¢ast zastavby na DN 300, délka cca 220 m

Jjihovychodnim okraji

systém odkanalizovani Vyhnanice

Je navrzeno doplnéni stavajici jednotné stokové sité¢ o nové kanalizaéni stoky a
centralni zausténi do navrzené malé biologické nadrze (index Ti4), ve které

Popis: Y ivix £ . . > NN i s
P budou predcisténé odpadni vody z jednotlivych nemovitosti dale doc¢istovany.
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oznaceni ucel parametry

plocha cca 0,04 ha/ 60 EO
véetné manipulacnich ploch

Ti4 | biologicka docistovaci nadrz u vodotece

kanaliza¢ni stoka pro zastavitelnou plochu Br26 a

kan15 , . . ,
okolni zastavéné uzemi

DN 200, délka cca 200 m

kanaliza¢ni stoka pro zastavitelnou plochu Br28 a

kanl16 , . . .
okolni zastavéné uzemi

DN 200, délka cca 70 m

systém odkanalizovani JezZkovice

Je navrzeno doplnéni stavajici jednotné stokové sité o noveé kanaliza¢ni stoky a
centralni zausténi do navrzené biologické nadrze (index Ti5), ve které budou
predcisténé odpadni vody z jednotlivych nemovitosti dale docistovany.

Popis: Vzhledem k terénni konfiguraci, ktera by vyzadovala pfecerpavani odpadnich
vod, bude ponechano v jizni ¢asti obce stavajici ¢isSténi odpadnich vod, ke
kterému budou nové napojeny zastavitelné plochy Br29 a Br30.

oznaceni ucel parametry

plocha cca 0,30 ha/ 70 EO

Ti5 | biologicka docistovaci nadrz u vodotece .y . . .
vcetn€ manipulacnich ploch

kanaliza¢ni sbéra¢ pro zastavitelnou plochu Bb9 a
kanl7 | prilehlé zastavéné uzemi véetné zastavitelné
plochy Pv1l

prodlouzeni kanaliza¢ni stoky pro zastavitelné
plochy Br21 a Br22

DN 200, DN 300,
délka cca 680 m

kan18 DN 200, délka cca 60 m

systém odkanalizovani UhFinovice

Je navrzeno pfevedeni docistovani odpadnich vod ze stavajici pozarni nadrze do
nove navrzené biologické nadrze na vodoteci za obci. Stavajici jednotné stokova
sit’ bude rozsifena o nové kanaliza¢ni stoky. Ve stfedu obce je soucasti stokové

Popis: sit¢ zatrubeny potok (délka cca 130 m). Bylo by vhodné vést odpadni vody
kanaliza¢nimi stokami mimo protékajici vodote¢ az k navrzené ¢istirné
odpadnich vod (index Ti6).

oznaceni ucel parametry
Ti6 | mala ¢istirna odpadnich vod max. 160 EO
kanaliza¢ni sbéraC pro zastavitelné plochy Bb12, .

S Bb13, Br31 a ptilehlé zastavéné izemi DN 300, délka cca 375 m

kan20 kanahzaczr}l sb?rac provza}sFaVIterlnou plochu Bb14, DN 300, délka cca 480 m
Br32 a prilehlé zastavéné tizemi

Podminky pro odkanalizovani staveb

Do doby vybudovéni navrzeného systému odkanalizovani jednotlivych tzemi
bude cisténi splaskovych vod z novych i stdvajicich staveb provadéno lokalnim
Cisténim - shromazd’ovanim v jimkach a predc¢istovanim v septicich, ptipadné
je mozné ziizeni domovni Cistirny odpadnich vod s moZznosti vypousténi
precisténé vody do vodotece nebo stavajici kanaliza¢ni site.
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Ve Vojenicich bude do doby vybudovani vefejné kanaliza¢ni sit€¢ a Cistirny
odpadnich vod ponechéna stavajici stokova sit’ pouze jako destova. Odpadni
vody z novych i stavajicich staveb budou akumulovany v nepropustnych
bezodtokovych jimkach a vyvazeny do Cistirny odpadnich vod Piepychy,
pfipadné po vybudovani obecni Cistirny odpadnich vod do Vodérad, kde je
navrzena Cistirna odpadnich vod s dostate¢nou rezervou pro obé obce.

Stavajici septiky v uzemi budou v ptipad¢ stavebnich uprav kontrolovany a

vvvvv

d.2.3. nakladani s odpady

Stavajici zptisob nakladéani s odpady je ponechan.

d.2.4. zasobovani plynem

Nejsou navrhovany zmény v systému plynofikace uzemi.

d.2.5. zasobovani elektrickou energii
vykres B2. Hlavni vykres - c. technicka infrastruktura - energie a spoje

Stavajici zplisob zasobovani elektrickou energii je ponechan a rozsifen o navrh
Sesti novych trafostanic véetné piipojeni na vedeni VN 35 kV. V ochrannych
pasmech elektroenergetickych zafizeni nebudou realizovany stavby pro
bydleni.

V tzemnim planu je ponechan navrh pfipojeni severovychodni ¢asti Vodérad z
vrchniho kmenového vedeni VN 467 - 35 kV smérem od obce Houdkovice, v
délce cca 3 km (index vnl).

Rozvody NN budou v navrhovanych zastavitelnych plochach provedeny
zemnimi kabely.

zmény v zasobovani elektrickou energii - Vodérady

- vrchni vedeni vn1 35 kV ve sméru od Houdkovic (VN 467) o délce cca 3 km k
navrzené trafostanici T1 35/0,4 kV, ptedpokladany vykon 400 kVA

- kratky tsek vrchniho vedeni vn2 o délce cca 45 m k navrzené trafostanici T2
35/0,4 kV, ptedpokladany vykon 400 kVA

zmény v zasobovani elektrickou energii - Vojenice

- vrchni vedeni vn3 35 kV o délce cca 350 m ze sloupu stavajictho kmenového
vedeni k navrzené trafostanici T3 35/0,4 kV, ptedpokladany vykon 400 kVA
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zmény v zasobovani elektrickou energii - Nova Ves

- vedeni vn4 35 kV o délce cca 130 m ze sloupu stavajiciho kmenového vedeni k navrzené
trafostanici T4 35/0,4 kV, piedpokladany vykon 400 kVA; vedeni lze provést jako vrchni
i jako kabelové

- vn7 - prelozeni vrchniho vedeni 35 kV mimo navrzenou zastavitelnou plochu Br19,
délka nového vedeni cca 190 m

zmény v zasobovani elektrickou energii - JeZkovice

- vrchni vedeni vn7 35 kV o délce 250 m ze sloupu stavajiciho kmenového vedeni
K navrzené trafostanici 17 35/0,4 kV, predpoklddany vykon 400 kVA

zmény v zasobovani elektrickou energii - UhFinovice

- vrchni vedeni vn6 35 kV o délce cca 190 m ze sloupu stavajiciho kmenového vedeni
k navrzen¢ trafostanici T6 35/0,4 kV, pfedpokladany vykon 400 KVA

d.2.6. zasobovani teplem

Stavajici zplisob zdsobovani teplem je ponechan.

d.2.7. radiokomunikace, telekomunikace

Nejsou navrhovany zadné zmény ve stavajici radiokomunikacni a
telekomunikacni siti.

d.3. ob¢anské vybaveni

wkres B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, verejna
infrastruktura

Stavajici plochy ob¢anského vybaveni zistavaji zachovany.

Rozvoj obcanského vybaveni je umoZznén navrhem zastavitelnych ploch Ovl a Ov2 ve
Vodéradech.

Uzemni plan regulativné umoziiuje umistovani nerusicich sluzeb obc&anského
vybaveni lokalniho charakteru v ramci ploch navrzenych pro funkci bydleni. Sluzby,
kter¢ by svym charakterem ruSily prostiedi obytnych zén, budou umistény na
vymezené zastavitelné ploSe vyroby a skladovani Vs2 ve Vodéradech a na stavajicich
plochéach vyroby a skladovani.

d.4. vefejné prostranstvi

vkres B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, verejnd
infrastruktura

Stavajici plochy vetejnych prostranstvi zistavaji zachovany.
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e)

koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem

vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, izemniho
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni,
ochrany pred povodnémi, rekreace, dobvvani loZisek nerostnvch surovin

a podobné

vykres B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, verejna
infrastruktura

e.1. vymezeni ploch krajiny

Vymezené plochy krajiny jsou vyznaceny ve vykresu B2. Hlavni vykres - a.
urbanisticka koncepce, uspofadani krajiny, vetejna infrastruktura.

Plochami krajiny jsou:

- plochy zeméd¢€lské - orna puda, v nichz jsou zahrnuty pozemky ornych ptad

- plochy smiSené nezastavéného uzemi, v nichz jsou zahrnuty pozemky trvalych
travnich porostil, zahrad a ovocnych sadil ve volné krajiné, plochy krajinné zelené
na pozemcich ostatnich ploch a drobné neevidované vodni toky, mokfiny a
pramenisté

- plochy lesni, v nichZ jsou zahrnuty pozemky uréené k plnéni funkcei lesa

- plochy vodni a vodohospodaiské, v nichZ jsou zahrnuty pozemky vodnich toka a
ploch

Nov¢ navrzenymi plochami krajiny jsou:
- plochy k zatravnéni (index T)
- plochy k zalesnéni (index L)

Navrzené plochy krajiny zvySuji retencni schopnost uzemi, zvysuji podil zelené¢ v
uzemi a vytvareji podminky pro realizaci navrzené¢ho uzemniho systému ekologické
stability.

Zména €. 2 vymezuje nésledujici plochy zmén v krajiné:

podmink
: , navrhované et o . y rozloha
Lokalita k.. fankéni vyuiti funkéni vyuziti dle UP I (ha)
ozn.
K1 Nova Ves u zastavitelnd plocha bydleni i 152
Vodérad plochy smisené | venkovského typu (Brl9) '
nezastavéného
K2 Vyhnanice u uzemi (NS) zastavitelna plocha bydleni i
Vodérad venkovského typu (Br28) 0,49
plochy Cast zastavitelna plocha
K3 JeZkovice zem&d¢€lské — bydleni venkovského typu - 0,40
orna puda (NZ) (Br30)
K4 zastavitelnd plocha bydleni i
Uhfinovice u plochy smiSen¢ | venkovského typu (Br31) 0,26
Vodérad nezastavéného
K5 tzemi (NS) zastavitelna plocha bydleni i
&istého (Bb12) 0,32
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e.2. iizemni systém ekologické stability (USES)

Uzemnim planem se dle zikresu ve vykresu B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka
koncepce, uspoifadani krajiny, vefejna infrastruktura, a v koordinaci se sousednimi
uzemnimi celky vymezuji nasledujici prvky USES:

- regionalni biocentrum 505 Predni Kfivina
- regionalni biocentrum 1632 Dfizna

- regiondlni biokoridor RK 793

- lokalni biocentra LBC 1, LBC 2, LBC 3

- lokalni biokoridory LBK 2, LBK 3, LBK 4

V plose funkénich prvke USES je chranéna pfirozena dfevinna skladba, kterd bude
postupné obnovovana novou vysadbou.

Prvky USES navrzené k zaloZeni budou realizovany formou zatravnéni a vysadby
zelené. Minimalni Sitka biokoridori navrzenych k zalozeni bude 20 m, v pfipadé
regionalniho biokoridoru minimalné 50 m.

e.3. prostupnost krajiny

Komunika¢ni sit’ polnich a lesnich cest se neméni, je dostacujici.

Prostupnost krajiny pro zvet a zivocCichy je zvySena navrhem prvkia USES, plochami
urc¢enymi k zatravnéni a zalesnéni a navrhem krajinné liniové zeleng.

e.4. protierozni opatieni

Protierozni opatieni nejsou navrhovana.

e.5. ochrana pred povodnémi

V uzemnim planu nejsou vymezeny plochy pro opatfeni proti povodnim.

e.6. dalsi opatieni k obnové a zvySeni ekologické stability krajiny

Opatfenim, které povede k obnové a zvySeni ekologické stability krajiny, je
navrzeny systém odkanalizovani tizemi, jehoZ soucasti je zalozeni biologickych
vodnich nadrzi. Pfedpokladanym dopadem navrhovaného systému odkanalizovani
je zvySeni Cistoty vodnich tokii v uzemi a pusobeni biologickych nadrzi jako
biotoptll v krajiné.

V feSeném Uzemi je navrzena k doplnéni krajinna liniova zelenl. Jedna se o navrh aleji
vzrostlych stromil pfip. kfovinnych polnich remizkd s travnatym nebo bylinnym
podrostem.
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f)

e.7. koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

Stavajici rekreacni vyuzivani krajiny ziistdva nezménéno.
Nov¢ navrzena je zastavitelna plocha rekreace Rb2 v Uhfinovicich.

Rekreace formou rekrea¢niho vikendového i sezéonniho bydleni je umoznéna na
plochach bydleni venkovského typu. V krajiné nejsou navrhovany zadné chatové
kolonie, kempy ani tabofiste.

e.8. plochy pro dobyvani nerosti

V feSeném tUzemi se nenachazeji plochy pro dobyvani nerostl ani nejsou nové

navrhovany.

stanoveni podminek pro vvyuziti ploch s rozdilnym zpiusobem vvuZiti S uréenim

prevazujiciho ucelu vvyuziti (hlavni vvyuziti)., pokud je mozZzné jej stanovit,
pripustného vvuziti, nepiipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve ktervch plochach
je vvlouéeno umistovani staveb, zaFizeni a jinvch opatieni pro udely uvedené

v § 18 odst. 5 stavebniho zikona), popripadé stanoveni podminéné pripustného
vyuziti_téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, vcéetné
zakladnich _podminek ochrany Krajinného rizu (napiiklad vvy§kové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vyvmezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vvuZziti)

wkres B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, verejnd
infrastruktura

1. PLOCHY BYDLENI CISTEHO / Bb

- stavajici plochy a zastavitelné plochy Bbl, Bb2, Bb3, Bb4, Bb5, Bb6, Bb7, BbS,
Bbh9, Bb13, Bb14, Bh1l5

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych a bytovych domech.

Ptipustné vyuZiti:

- rodinné domy, fadové rodinné domy, bytové domy

- souvisejici ob¢anské vybaveni, které nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni
ve vymezené plose a je slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateliim ve
vymezené plose

- dopliikkové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napt.: garaze, ptistiesky pro auta,
bazény, zimni zahrady, skleniky, klilny

- ploty do vysky 1,8 m

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- stavby pro rodinnou rekreaci

- penziony

- domy zvlastniho uréeni (domy s pecovatelskou sluzbou)

ZALUDA, projektova kancelaF 22



UP Vodérady — Gplné znéni po vydani zmény &. 3 textova cast

Nepftipustné vyuziti:

stravovaci zafizeni, hotely, motely a ostatni ubytovaci zafizeni — zejména
ubytovny, kempy a skupiny chat a bungalovii

stavby obc&anského vybaveni o zastavéné plose vétsi nez 200 m?
femeslné a vyrobni sluzby

stavby pro vyrobu a skladovani

zemédéElské stavby

stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
stavby se zvySenymi ndroky na nékladni dopravu a hygienu prostiedi

Podminky prostorového uspotadani:

vyskova regulace zastavby - u rodinnych domi nejvyse dvé nadzemni podlazi a
podkrovi, u bytovych domt nejvyse ti'i nadzemni podlazi a podkrovi

intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zastavéni, tj. pomé&r plochy zastavéné
budovami k celkové plose pozemkt jednoho vlastnika v této plose, bude
maximalné¢ 0,4; koeficient zeleng, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevneéné

k celkové plose pozemki jednoho vlastnika v této ploSe, bude minimaln¢ 0,4.

2. PLOCHY BYDLENi VENKOVSKEHO TYPU / Br

- stavajici plochy, zastavitelné plochy Brl, Br2, Br3, Br4, Br5, Br6, Br7, Br§, Br9,
Bri0, Brll, Brl2, Brl13, Brl4, Brl5, Brl6, Brl7, Br18, Br20, Br21, Br22, Br25, Br26,
Br29, Br30, Br32, Br33 a plochy piestavby Br-P1, Br-P2

Hlavni vyuZiti:

Bydleni v rodinnych domech.

Ptipustné vyuziti:

rodinné¢ domy

stavby pro rodinnou rekreaci

stavajici venkovské chalupy a zemédélské usedlosti se zdzemim pro chov
hospodaiskych zvifat a maloplo$né obhospodaiovani zemédélskych pud

vyrobni a femeslné sluzby, které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose a nezvysuji naroky na nékladni dopravu

obcCanské¢ vybaventi, které je slucitelné s bydlenim

penziony a ubytovani v soukromi do poctu 12 lizek

doplnkové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napf.: garaze, piistfesky pro auta,
bazény, zimni zahrady, skleniky, stavby pro chovatelstvi, zeméd¢lské hospodateni,
vyrobni a femeslné sluzby, kiilny

ploty do vysky 1,8 m

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

Neptipustné vyuziti:

fadové rodinné domy a bytové domy

hotely, motely a ostatni stavby ubytovacich zatizeni - zejména ubytovny, kempy a
skupiny chat nebo bungalovii

stavby ob¢anského vybaveni o zastavéné plose vétsi nez 200 m?

stavby pro vyrobu a skladovani

zemé&délské stavby, které nejsou uvedeny v pifipustném vyuziti

novée stavby autoopraven, autoservisl a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

stavby se zvySenymi naroky na nékladni dopravu a hygienu prostiedi
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Podminky prostorového uspotadani:

vyskova regulace zastavby - nejvyse dvé nadzemni podlazi a podkrovi

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k plose pozemku jednoho vlastnika v této plose, bude maximalné 0,3;
koeficient zeleng, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celkové plose
pozemku jednoho vlastnika v této plose, bude minimaln¢ 0,6

3. PLOCHY BYDLENI S HOSPODARENIM / Bh

- stavajici plochy, zastavitelné plochy Bh1, Bh2 a plocha ptestavby Bh-P3

Hlavni vyuziti:

Bydleni v zemédélskych usedlostech, zemédélské hospodatstvi, rodinne farmy.

Ptipustné vyuZiti:

Ne

stavby pro bydleni se zazemim pro zemédélské hospodaieni a femeslnou vyrobu
souvisejici doplinkové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napft.: garéze,
piistfesky pro auta a zeméd¢€lské stroje, bazény, zimni zahrady, skleniky, stavby
pro chovatelstvi, chov hospodatskych zvitat, rostlinnou a femeslnou vyrobu,
stodoly, kilny, sklady, haly

souvisejici obCanské vybaveni a sluzby

ubytovani v soukromi do poctu 12 lizek

ploty do vysky 1,8 m

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

piipustné vyuziti:

nov¢ stavby rodinnych domii bez zdzemi pro zemédélské hospodaieni nebo
femeslnou vyrobu

bytové domy

stavby pro rodinnou rekreaci

hotely, motely a ostatni stavby ubytovacich zafizeni - zejména ubytovny, kempy a
skupiny chat nebo bungaloviti

stavby ob&anského vybaveni o zastavéné plose vétsi nez 200 m?

vefejna prostranstvi

stavby pro pramyslovou vyrobu a skladovani

zemédélské stavby, které nejsou uvedeny v piipustném vyuziti

nové stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového uspotradani:

vyskova regulace zastavby - nejvyse dvé nadzemni podlazi a podkrovi

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k plose pozemku jednoho vlastnika v této plose, bude maximalné 0,4;
koeficient zeleng, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celkové plose
pozemkil jednoho vlastnika v této plose, bude minimaln¢ 0,4
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4. PLOCHY REKREACE / Rb

stavajici plochy a zastavitelna plocha Rb2
Hlavni vyuziti:
Rekreace a rekreacni bydleni.
Ptipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro rekreaci a turistiku, chaty, sruby, zahradkarské kolonie
- ubytovaci a stravovaci zatizeni
- dopliikkové stavby na pozemcich staveb hlavnich, napt.: garaze, ptistresky pro auta,
bazény, zimni zahrady, skleniky, klilny, stavby pro chovatelstvi
- ploty do vysky 1,8 m
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
Nepftipustné vyuziti:
- bytové domy
- rodinné domy
- vefejna prostranstvi
- stavby obcanského vybaveni
- stavby pro vyrobu a skladovéani
- zemédélské stavby, které nejsou uvedeny v piipustném vyuZziti
- stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot
- stavby se zvySenymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostiedi

Podminky prostorového uspotadani:
- vyskova regulace zastavby - nejvyse dvé nadzemni podlazi a podkrovi
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomér plochy zastavéné
budovami k celkové plose pozemku jednoho vlastnika v této plose, bude
maximalné¢ 0,2; koeficient zelené, tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevneéné
k celkové plose pozemkil jednoho vlastnika v této ploSe, bude minimalné 0,6

5. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI / Ov
stavajici plochy a zastavitelné plochy Ov1l, Ov2

Hlavni vyuZiti:
Obcanské vybaveni.
Ptipustné vyuZiti:
- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni a sluzeb nevyrobniho charakteru
- sportovné rekreacni aredly, stavby a zafizeni pro sport a rekreaci obyvatel
- hfisté, sportovisté, rekreacni louky
- integrované bydleni v objektech obfanského vybaveni
- stavby ubytovacich zatizeni
- oploceni arealt
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi

Nepftipustné vyuZiti:
- nové stavby bytovych a rodinnych domt bez integrace obcanské vybavenosti

- stavby pro vyrobu a skladovani
- stavby pro sluzby vyrobniho charakteru
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- zemédélské stavby
- stavby autoopraven, autoservisu a cerpacich stanic pohonnych hmot
- stavby se zvySenymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostiedi

Podminky prostorového uspotadani:

- vyskova regulace zastavby - nejvyse tfi nadzemni podlazi véetné podkrovi

- intenzita vyuziti pozemki - koeficient zastavéni, tj. pomé&r plochy zastavéné
budovami k celé ploSe, se nestanovuje; koeficient zelené se nestanovuje

6. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOV

stavajici plochy
Hlavni vyuZiti:
Veftejné pohiebisté.
Ptipustné vyuZiti:
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem vetejnych pohiebist’
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
- oploceni arealt
Nepftipustné vyuziti:
- bytové domy
- rodinné domy
- ubytovaci a stravovaci zatizeni
- stavby obcanského vybaveni s vyjimkou staveb a zafizeni souvisejicich s
provozem vetejnych pohiebist
garaze
- stavby pro vyrobu a skladovéani
- zemédélské stavby
- stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

- stavby se zvySenymi naroky na nakladni dopravu a hygienu prostredi
- vefejna prostranstvi

Podminky prostorového uspotadani:
- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

7. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

stavajici plochy
Hlavni vyuziti:
Vefejna prostranstvi.
Ptipustné vyuZiti:
- vefejna prostranstvi, vefejna zelenl, vefejna parkovisté
- stavby a zafizeni slucitelna s ucelem vetejnych prostranstvi
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
Nepftipustné vyuZiti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ubytovacich zafizeni
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stavby obcanského vybaveni
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zem¢déelské stavby
- stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového uspotadani:
- vyskova regulace zastavby - nejvyse jedno nadzemni podlazi do vysky 4 m
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni a koeficient zelen¢ se nestanovuje

8. PLOCHY SIDELNIi ZELENE / Pz

stavajici plochy a plocha Pzl
Hlavni vyuZiti:
Zelen.
Ptipustné vyuZiti:
- plochy zahrad, trvalych travnich porostl a vzrostlé zelené
- détska hiiste
- vefejné pristupné piistresky
- ploty do vysky 1,8 m
- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
Nepftipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ubytovacich zatizeni
"~ stavby obc¢anského vybaveni a sportovisté, které nejsou uvedeny v pripustném
vyuziti
- stavby pro vyrobu a skladovéani
- zemé&délské stavby
- stavby autoopraven, autoservist a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

Podminky prostorového uspotadani:

- vyskova regulace zastavby - nejvyse jedno nadzemni podlazi do vysky 4 m

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni se nestanovuje; koeficient zelené,
tj. pomér plochy nezastavéné a nezpevnéné k celé plose, bude minimalné 0,8

9. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI / Vs

stavajici plochy a zastavitelna plocha Vs2

Hlavni vyuZiti:

Vyroba, vyrobni sluzby a skladovani.

Ptipustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, tj. stavby uréené pro priimyslovou,
femeslnou a jinou vyrobu, pro sluzby majici charakter vyroby, pro skladovani
vyrobkll, hmot a materiali

- stavby autoopraven, autoservisl, garazi

- zemédélské stavby, tj. stavby pro chov hospodaiskych zvitat, skladovéani produktii
zivoc€isné vyroby, piipravu a skladovani krmiv a steliva, péstovani rostlin,
skladovani a poskliziiovou tipravu produkti rostlinné vyroby, skladovani a
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pripravu prostiedkl vyzivy, pfipravki na ochranu rostlin a rostlinnych produktt a
pro zemedélské sluzby

- souvisejici stavby obcanského vybaveni, napt. administrativa, podnikovy obchodni
prodej, servisy a opravny zemé&délskych strojii a neverejné Cerpaci stanice
pohonnych hmot

- ubytovna, integrovany byt spravce

- oploceni arealil

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Neptipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby ubytovacich zatizeni

- stavby obcanského vybaveni, které nejsou uvedeny v pripustném vyuziti

- vefejna prostranstvi

- vefejné Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminky prostorového uspotadani:

- vyskova regulace zastavby - nejvyse tii nadzemni podlazi do celkové vysky 15 m
(stavby nad 10 m budou posouzeny z hlediska vlivu na krajinny raz)

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni, tj. pomé&r plochy zastavéné
budovami k celé plose, bude maximalné 0,6; koeficient zeleng, tj. pomér plochy
nezastavéné a nezpevnéné k plose pozemku jednoho vlastnika v této plose, bude
minimalné 0,2

10. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY / Ti

stavajici plochy a zastavitelna plocha Til, Ti2, Ti3, Ti4, Ti5, Ti6
Hlavni vyuziti:
Technické vybaveni uzemi.
Ptipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury vcetné biologickych docistovacich
nadrzi
- oploceni
- souvisejici dopravni infrastruktura
Neptipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby ob¢anského vybaveni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemé&délské stavby
- vefejna prostranstvi

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se
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11. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICE

stavajici plochy
Hlavni vyuziti:
Pozemni komunikace a dopravni vybaveni.

Ptipustné vyuziti:

- silnice

- soucasti komunikace - napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, doprovodna a
izola¢ni zelen

- stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich

- stavby a zafizeni souvisejici s kiiZzenim dopravni a technické infrastruktury

- pristresky slouzici vefejné dopravé

Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby obc¢anského vybaveni

- autoopravny, autoservisy a c¢erpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu a skladovéani

- zemédélske stavby

- stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, které nejsou uvedeny v
pfipustném vyuZziti

- vefejna prostranstvi

Podminky prostorového uspotadani:

- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se

- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

12. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - KOMUNIKACE,
MANIPULACNI PLOCHY

stavajici plochy a navrzené komunikace k1, k2, k3, k4, k5, k6, k8, chl
Hlavni vyuziti:
Pozemni komunikace, manipula¢ni plochy, parkovaci plochy, chodniky.
Ptipustné vyuZiti:
- silnice, mistni a tcelové komunikace a cesty, manipula¢ni a parkovaci plochy, chodniky
- cyklostezky
- soucasti komunikace, manipulacnich a parkovacich ploch a chodnik - napf.
naspy, zatezy, opérné zdi, mosty, doprovodna a izola¢ni zelen
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich
- stavby a zafizeni slouZici k provozu parkovacich ploch
- stavby a zafizeni souvisejici s kiiZzenim dopravni a technické infrastruktury
- pfistfesky slouzici vefejné dopravé
- vefejna prostranstvi a stavby a zafizeni souvisejici s U¢elem vetejnych prostranstvi
Neptipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby obc¢anského vybaveni
- stavby ubytovacich zafizeni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
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- stavby pro vyrobu a skladovani
- zem¢délské stavby
- nesouvisejici stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury

Podminky prostorového uspotadani:
- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

13. PLOCHY ZEMEDELSKE - ORNA PUDA

stavajici plochy a plocha zmény v krajin¢ K3
Hlavni vyuZiti:
Zemédélské vyuziti pozemkil.

Ptipustné vyuZiti:

- pozemky pro extenzivni a intenzivni péstovani zemedélskych plodin a hospodareni se
zemedélskou plidou, orné ptda, trvalé travni porosty

- zafizeni a opatieni zemédé&lské prvovyroby

Podminéné ptipustné vyuziti:

- stavby pro zeméd¢lskou prvovyrobu

- souvisejici dopravni infrastruktura

- vedeni technické infrastruktury

- zalesnéni

- stavby a zafizeni pro pastevni obhospodatovani pozemku dle druhti hospodaiskych
zvitat za podminek: doCasné lehka oteviena stavba do velikosti max. 20 m?
a vysky 3 m

- lehka oteviend zemédélska stavba malych rozméra (do velikosti zastavéné plochy
100 m?) za podminky, Ze bude umisténa na pozemcich bezprostfedné navazujicich
na hospodaiské usedlosti do 100 m od stavajicich objektt (staveb obytnych nebo
zemedelskych)

Pro celé podminéné piipustné vyuziti je podminkou pro uskute¢néni zaméra a staveb,

Vv jejich konkrétni podobé¢ a konkrétnim umisténi, odsouhlaseni pfislusSnym organem

ochrany zeméd¢lského ptadniho fondu.

Neptipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby ob¢anského vybaveni

- autoopravny, autoservisy a c¢erpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu a skladovani s vyjimkou staveb uvedenych v podminéné
ptipustném vyuZziti

- zemé&délské stavby s vyjimkou staveb uvedenych v podminéné ptipustném vyuziti

- stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, které nejsou uvedeny v
podminéné pfipustném vyuZiti

- stavby ubytovacich zatizeni

- vefejna prostranstvi

- golf a s nim souvisejici stavby

- veskeré stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim,

- pevné oploceni pozemkl

- stavby a ¢innosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuZitim - umistovani dopravnich
prostiedkil (piivésna vozidla, karavany, vagony apod.)
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- stavby a opatieni pro tcely rekreace a cestovniho ruchu v nezastavéném tzemi
(montované ocelové a textilni haly, maringotky, mobil home a pod.)

- stavby technické infrastruktury (napf. vétrné elektrarny, FVE, nadzemni
produktovody, terénni Upravy velkého rozsahu).

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova regulace zastavby - 3m nad terénem
- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

14. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

stavajici, navrzené plochy T1, T2, T3, T4, TS5, T6, T7, T8, T9, T10 a plochy zmén

v krajin€ K1, K2, K4, K5

Hlavni vyuziti:

Zemédelskeé vyuziti pozemk, prvky ekologické stability izemi.

Ptipustné vyuZiti:

- pozemky zemédélského piidniho fondu - zahrady, ovocné sady a trvalé travni porosty

- pozemky ptirozenych a piirodé blizkych ekosystémi, drobné vodni toky, mokiiny,
pramenisté

- stavby a opatfeni ke zvySeni retence krajiny, protierozni opatieni

- protipovodiova opatieni, zejména poldry, rybniky, retenc¢ni nadrze, hrazovani,
terasy, prohlubovani (zkapacitiiovani) koryt vodnich toki

- revitalizace vodnich tokt — rozvolnéni koryta, umoznéni regulovaného rozlivu,
meandry, prahy, stupné, prehrazky, pratocné a nepritocné tiin€, mokiady apod.

Podminéné ptipustné vyuziti:

- souvisejici dopravni infrastruktura

- vedeni technické infrastruktury

- zalesnéni

- stavby, zafizeni a opateni zemédélské prvovyroby

- stavby, zafizeni a opatfeni zemédélské prvovyroby za podminky nenaruseni
ckologické stability a krajinného razu

- docasné ohrazeni pozemku pro pastvu dle pfislusného druhu hospodarskych zvitat
za podminky zajiSténi prostupnosti krajiny a respektovani ochranného pasma lesa
a za podminky nenaruseni celistvosti izemni ochrany a nenaruSeni funkénosti
USES

- stavby a zafizeni pro pastevni obhospodatovani pozemki dle druhti hospodaiskych
zvirat za podminek: doCasna lehka oteviena stavba do velikosti max. 20 m? a
vysky 3 m.

- lehka oteviena zemédélska stavba malych rozmért (do velikosti zastavéné plochy
100 m?) za podminky, 7e bude umisténa na pozemcich bezprostfedné navazujicich
na hospodaiské usedlosti do 100 m od stavajicich objektl (staveb obytnych nebo
zemédélskych).

Pro celé podminéné ptipustné vyuziti je podminkou pro uskutecnéni zaméru a staveb,

V jejich konkrétni podobé€ a konkrétnim umisténi, odsouhlaseni ptisluSnym organem

ochrany zemédé&lského pidniho fondu.

Nepftipustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- garaze
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- stavby ob¢anského vybaveni

- stavby ubytovacich zafizeni

- autoopravny, autoservisy a cerpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu a skladovani s vyjimkou staveb uvedenych v pfipustném a
podminéné pripustném vyuziti

- zemédélské stavby, které nejsou uvedeny v pripustném vyuziti

- stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, které nejsou uvedeny v
pripustném a podminéné ptipustném vyuziti

- vefejna prostranstvi

- golf a s nim souvisejici stavby

- veskeré¢ stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim,
zejména stavby, zafizeni a jina opatfeni pro té¢Zbu nerosti

- skladky odpadu

- pevné oploceni pozemku

- stavby a ¢innosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim

- umistovani dopravnich prostredki (ptivésna vozidla, karavany, vagony apod.)

- stavby a opatieni pro ucely rekreace a cestovniho ruchu v nezastavéném tzemi
(montované ocelové a textilni haly, maringotky, mobil home apod.)

- stavby technické infrastruktury (napt. vétrné elektrarny, FVE, nadzemni
produktovody, terénni upravy velkého rozsahu)

Podminky prostorového uspotadani:

- vyskova regulace zastavby - 3m nad terénem

- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

- tyto plochy jsou ve smyslu zédkona ¢.114/92 Sb., o ochrané ptirody a krajiny,
Vv platném znéni, urceny k nadhradni vysadbé

15. PLOCHY LESNIi

stavajici plochy a plochy navrzené k zalesnéni L1, L2, L3, L4, L6
Hlavni vyuziti:
Vyuziti pozemku pro les.
Ptipustné vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa
- stavby a zafizeni lesniho hospodaistvi
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vyuziti lesnich komunikaci a cest jako turistickych a cyklistickych tras
- vedeni technické infrastruktury
Neptipustné vyuziti:
- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci
- stavby obc¢anského vybaveni
- stavby ubytovacich zatizeni
- autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro vyrobu a skladovani
- zemé&délské stavby
- stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, které nejsou uvedeny v
piipustném vyuziti
- vefejna prostranstvi
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Podminky prostorového uspotadani:
- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

16. PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

stavajici plochy
Hlavni vyuziti:
Vodni toky a plochy.

Ptipustné vyuZiti:

- vodni plochy a koryta vodnich tokt

- plochy pro vodohospodaiské vyuziti

- stavby, zafizeni a opatieni slouzici k obsluze vodnich ploch a tokd,
vodohospodatské stavby

- stavby a zafizeni souvisejici s kiiZenim dopravni a technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

- stavby obcanského vybaveni

- autoopravny, autoservisy a c¢erpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu a skladovéani

- zemédélske stavby

- stavby a zatizeni technické a dopravni infrastruktury, které nejsou uvedeny v
piipustném vyuziti

- vefejnd prostranstvi

Podminky prostorového uspotadani:

- vyskova regulace zastavby - nestanovuje se

- intenzita vyuziti pozemku - nestanovuje se

Obecné podminky prostorového usporadani platné pro veskeré stavby v uzemi:

e rozmisténi, technick¢ a dispozicni feSeni jednotlivych staveb v tzemi bude
spliiovat podminky moznosti zajisténi ochrany obyvatelstva

e stavby velkokapacitnich skladii nebezpecnych latek nejsou v feSeném uzemi
povoleny

e stavby komunikaci budou vyhovovat pfijezdu a pfistupu techniky jednotek
integrovaného zachranného systému véetné hasic¢skych zachrannych sbort

e v nové¢ navrzenych rozvojovych lokalitich budou v dostate¢né mife rozmistény
hydranty pozarni vody, nové vodovodni fady budou v maximalni mozné mife
feSeny jako vodovody pozarni

e v lokalitach, které nebudou pokryty pozarni vodou ze stavajicich odbérnych mist
ani z pozarnich vodovodi, je nutné zajistit a udrzovat jiné zdroje pozarni vody
(poZérni nadrze, studny, odbérna mista z vodnich ploch)

e veskera nova telekomunika¢ni vedeni budou umisténa v zastavéné ¢asti pod zemi

e Vochrannych pasmech elektroenergetickych zatizeni nebudou umistovany stavby pro
bydleni
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a)

vymezeni verejné prospéSnvch staveb. verejné prospéSnvch opatieni, staveb

a opatreni k zajiSCovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které

1ze prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

vykres B3. Verejné prospésné stavby, opatreni, asanace

Verejné prospésné stavby a vefejné prospéSna opatieni, pro které lze prava k
pozemkim a stavbam vyvlastnit, jsou vyznaceny na vykrese B3. Vefejné prospésné

stavby, opatfeni, asanace.

Verejné prospéSné stavby:

(Cistirna odpadnich vod Uhfinovice)

ozn. . ozn. (dle p :
VPS nazev 7UR KHK) katastr. uzemi
VD1 dopravni infrastruktura i Vojenice
(mistni komunikace)
VD2 dopravni infrastruktura i Nova Ves u Vodirad
(mistni komunikace)
VD3 dopravni infrastruktura Nové Ves u Vodérad
(mistni komunikace)
VD4 dopravni infrastruktura Nova Ves u Voderad
(mistni komunikace)
VD5 dop ravnd 1nfrastmktura - Vodérady u Rychnova n.K.
(mistni komunikace)
VD6 dop rav(nlhlnjretic)ruktura - Vodérady u Rychnova n.K.
chodni
d i infrastrukt
VD7 °p r’avnrl s ru ura - Vodérady u Rychnova n.K.
(mistni komunikace)
VD8 d?nlzlriasl;?illiggaiirll(l:ctg)r a - Uhfinovice u Vodérad
u
VT1 technickd infrastruktura i Vojenice
(Cistirna odpadnich vod Vojenice)
VT2 technicka infrastruktura i Vyhnanice u Vodérad
(biologické nadrz Vyhnanice)
VT3 technickd infrastruktura Nové Ves u Vodérad
(biologicka nadrz Nova Ves)
VT4 technicka infrastruktura Vodirady u Rvehnova n.K
(Cistirna odpadnich vod Vodérady) yury o
VTS technickd infrastruktura Uhfinovice u Vodsrad
(biologické nadrz Uhtinovice)
VT6 technicka infrastruktura i Uhfinovice u Vodsrad
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Verejné prospésna opatieni:

- zalozeni prvkil izemniho systému ekologické stability

ozn. i ozn. (dle ZUR Katastr. dzemf

VPS zev KHK) str. izemi

VU1 regionalni biocentrum 1632 Dtizna Vojenice

VU2 regionalni biocentrum 505 Piedeni Ktivina | Vyhnanice u Vodérad

VU3 regionalni biokoridor RK 793 Vojenice, I\Iova Vesu

Vodérad

Vojenice, Vodérady u

VU4 lokalni prvky - Rychnova nad Knéznou,
Uhf#inovice u Vodérad

h) vymezeni_verejné prospéSnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze

uplatnit predkupni

pravo,

s uvedenim V i

prospéch

je predkupni

pravo

zFizovano, parcelnich disel pozemkiu, nazvu Kkatastralniho uzemi a pripadné

dalSich idaju podle § 8 katastralniho zakona

vykres B3. Verejné prospésné stavby, opatreni, asanace

Vetejné prospésné stavby a vefejné prospé€Snd opatieni, pro které lze uplatnit

predkupni pravo, jsou vyznaceny na vykrese B3. Vefejné prospésné stavby, opatieni,

dotcené moznost uplatnéni
ozn. nazev ozn. IR parcely dle prava ve
VPS plochy uzemi KN T
obcanské vybaveni — Vodérady u
PP1 SanSRe vynaver! Ovl | Rychnova 47/1 obec Vodérady
viceucelové hiiste n.K
Vodérady u
PO1 park Pz1 Rychnova 369/1 obec Vodérady
n.K.

zastavéné plochy a nadvofi jsou uvozeny znaménkem "-

VPS DI - vetfejné prospésnd stavba dopravni infrastruktury
VPS TI - vetejné prospésna stavba technické infrastruktury
VPO A - vefejné prospésné opatfeni na ochranu archeologického dédictvi

VPO U - vefejné prospésné opatieni k zalozeni prvkii USES, ochrana prvkii USES

pozn.: pouzité zkratky a znaceni v tabulkach uvedenych v kapitolach g), h):

stanoveni kompenzacénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Nevymezuji se.
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i) vymezeni ploch a koridoru izemnich rezerv a stanoveni moZného budouciho

vyuziti véetné podminek pro jeho provéreni

vykres Bl. Zakladni clenéni vizemi

vykres B2. Hlavni vykres - a. wurbanisticka koncepce,

infrastruktura

usporadani krajiny, verejna

Vymezené plochy tzemnich rezerv jsou vyznaceny ve vykresu B1l. Zakladni ¢lenéni

uzemi a B2. Hlavni vykres - a. urbanisticka koncepce, uspotfadani krajiny, vefejna

infrastruktura. Koridory izemnich rezerv nejsou vymezeny.

oznaceni budouci vyuziti podminky provéteni budouciho vyuziti
bydleni isté podmvmkqu })ufiou01h0 Vyp21t1,plochy uzemni re’:zervy
Bbl1l-r v je vycerpani vSech zastavitelnych ploch bydleni v
Uhfinovice S
Uhftinovicich
ochrana uzemi pred zasahy, které by podstatné ztizily
bydleni ¢isté provérované budouci vyuziti plochy uzemni rezervy
Bb12-r v . . , , C
Uhfinovice uzemni rezerva pro vyhledovou vystavbu v mistni
¢asti Uhtinovice
bydleni venkovského | podminkou budouciho vyuZiti plochy izemni rezervy
Br-rl typu je vycerpani vSech zastavitelnych ploch bydleni ve
\ojenice Vojenicich
bydleni venkovského
Br23-r typu
Nova Ves , , e , .
p ; podminkou budouciho vyuZiti ploch tzemnich rezerv
bydleni venkovského | - . oo .
je vycerpani vSech zastavitelnych ploch bydleni v
Br24-r typu g
, Nové Vsi
Nova Ves
komunikace
S Nova Ves
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k) vymezeni ploch a koridorid, ve ktervch je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji porizeni
a primérené lhuty pro vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
¢innosti

Zmena €. 2 vymezuje nasledujici plochu, ve které je dalsi rozhodovani podminéno
zpracovanim uzemni studie:

ozn katastr. odminky pro porizeni uzemni studie Liviita)(v
' P yprop mésicich)

uzemi

- provétit architektonické a urbanistické ptisobeni
staveb ve vztahu k okolni zastavbé a volné krajing;

- stanovit optimalni velikost stavebnich parcel;

- vymezit odpovidajici plochy vetejnych prostranstvi;
- provétit moZznosti vymezeni ploch obcanského
Bb15 |Jezkovice |vybaveni pro obsluhu feSeného tzemi; 48
- fesit systémy technické infrastruktury;

- provétit zékladni dopravni vztahy;

- stanovit koncepci zastavby uzemi, ptipadné navrhnout
jeji etapizaci;

- zachovat fyzickou prostupnost tizemi.

Lhuta pro potfizeni studie se stanovuje na 4 roky od nabyti Gi¢innosti opatieni obecné povahy,
jimz se zména €. 2 vydava. Stanovena lhiita se vztahuje k datu splnéni povinnosti stanovenych
stavebnim zakonem — schvaleni a vlozeni dat o této studii do evidence izemné planovaci
¢innosti.

)] udaje o poctu listi izemniho planu a poctu vvkresu kK nému pripojené grafické
casti

Pocet listl izemniho planu v teXtoveé CaSti.......cccvrveuvrerreeenrreenee. 18 + 2 titulni listy

Pocet vykresii grafick€ Casti........ocoveeviiiiiiiiiiiiiie e 5

2. Graficka ¢ast uzemniho planu:
Grafickou cast tvori:

2.1. Vykres ,,Zékladni ¢lenéni tizemi B1

2.2. Hlavni vykres
B2 a. urbanisticka koncepce, usporadani krajiny, vefejna infrastruktura
B2 b. technicka infrastruktura- vodovod a kanalizace
B2.c. technicka infrastruktura - energie a spoje

2.3. Vykres ,,Vetejné prospésné stavby, opatieni a asanace B3
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